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一、執行測量管理子系統➔地

籍資料維護➔土地段籍資料批次

匯入功能(僅需於首次執行一次)

二、將現有地段測量方法、坐標

系統填入前述資料集。
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批次匯入段籍資料(首次執行)
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1.匯入後，執行土地段籍資料盤點功

能，人工維護缺少及錯誤的資料

2.選取維護地段

3.新增地號區間碼用以維護不同屬性

或坐標系

4.指定地號範圍

5.維護測量方法 (數值法、圖解法)

6.維護地段類別 (重測、市地重劃、河川浮覆地…)

7.維護坐標系統 (二度分帶67、二度分帶97、地籍坐標…)

8.儲存維護結果
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段籍屬性資料維護
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一、系統會自動計算並記錄各地

段宗地筆數及宗地面積

二、可使用「宗地資料重新計算

」功能更新資料
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一、地政事務所須於「內政部國土測繪中心地籍圖資對位

及接合處理平台」進行各地段(含各區間)圖籍整理(於

地籍圖資對位及接合處理平台說明)

二、圖籍整理後的轉換參數可匯出XML，於土地段籍資料

盤點中匯入

三、土地段籍資料盤點匯入時會檢核XML資料內容合理性

並產出檢查結果(檢查結果說明如後)
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◆檔案內容自我檢核表

◆地籍圖資檢核表

◆資料表內容檢核表

段籍資料匯入與檢核

相同：各檢核表內容欄位

差異：檢核比對的資料來源
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一、在「地籍」功能中匯出各地段(區間)坐標轉換參數(XML格式)

二、提供給測量管理子系統－土地段籍資料
盤點匯入

Ex: HB_SECT.XML
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